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Pamatne BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE ir paredzéta lieto-
Sanai tikai kopa ar bérnu sedekiiti Britax Romer BABY-SAFE i-SIZE /
BABY-SAFE? i-SIZE un tikai b&rna nostiprinaSanai transportlidzekli.

BRITAX ROMER
bérnu autosédeklitis

Parbaude un sertifikats
saskana ar ECE* R 129/00

Kermena izmérs Kermena svars

BABY-SAFE i-SIZE
BASE / FLEX BASE

40-83 cm < 13 kg

* ECE = droSibas aprikojuma Eiropas standarts

Bernu auto seédekilitis ir konstruéts, parbaudits un sertificéts atbilsto-
Si prasibam Eiropas standarta par bérnu droSibas iericem (ECE
R129/00). Apstiprinajuma zime E (apl) un sertifikata numurs redzami
uz oranzas sertifikacijas etiketes (uzlime uz bérnu auto seédeklisa).

/\ BISTAMI! Nevienu pamatni nedrikst izmantot kopa ar citiem
_ bérnu sedekiiSiem.
/\ BISTAMI! Sertifikats k|Ust nederigs, tiklidz jus kaut ko iz-

mainat bernu autosedekIitl. Parveidojumus drikst
veikt tikai razotajs. Patvaligi veicot tehniskas
izmainas, var mazinaties vai pilniba zust sedekla
aizsargfunkcija.

/\ BRIDINAJUMS! BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE drikst
izmantot, tikai lai drosi parvadatu bérnu transport-
lidzekil. Pamatni nedrikst izmantot majas ka se-
dekli vai rotallietu.

Meés priecajamies, ka musu BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE var
pasargat jusu mazuli pirmajos dzives méenesos.

/\ Lai varétu pareizi aizsargat bérnu, BABY-SAFE i-SIZE BASE /
FLEX BASE jalieto un jauzstada ta, ka aprakstits $aja instrukcija!
Pirms BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE pirmas lietoSanas reizes
rapigi izlasiet Sis lietoSanas instrukcijas un glabajiet tas paredzé-
taja vieta pamatné.

Saja rokasgramata izmantotie simboli

Simbols Signalvards Skaidrojums
AN BISTAMI! Smagu ievainojumu risks
A BRIDINAJUMS! Vieglu ievainojumu risks
A UZMANIBU! Bojajumu risks
PADOMS! Lietderigi noradijumi

Secigi veicamas darbibas ir numurétas.
Piemeérs.
1. Nospiediet pogu...

Nemiet véra bérnu drosibas sistemu lietoSanas noradijumus
transportldzekla rokasgramata.

LUdzu, izlasiet transportlidzekla lietoSanas instrukcijas, kada veida
sédekli saskana ar ECE R16 ir atlauti lietot kopa ar bérnu muguras
atbalsta sistemu.

BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE lietoSanas iespéjas

BRITAX ROMER
bérnu autosédeklitis

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE? i-SIZE

(bernu sédekitis)

+ BABY-SAFE i-SIZE a) b)
BASE

+ BABY-SAFE i-SIZE b)
FLEX BASE

a) Izveloties pamatni transportlidzeklim, IGdzu, nemiet véra pievienotaja transportiidzek|u
veidu saraksta minétos ieteikumus (atrodas pie pamatnes). Saraksts tiek pastavigi atjau-
ninats atbilstosi jaunakajam tehniskas attistibas imenim. Jaunako versiju varat sanemt
pie mums vai vietné www.britax.com.

b) Tas nozime, ka pamatni drikst izmantot tikai transportiidzeklos, kas ir noraditi saraksta
(pievienots pamatnei). Saraksts tiek pastavigi atjauninats atbilstosi jaunakajam tehniskas
attistibas imenim. Jaunako versiju varat sanemt pie mums vai vietné www.britax.com.

Pamatni varat izmantot sadi:

Sédekla pozicija transporthdzekl
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01 ISOFIX stiprinaSanas punkti (automasina) ©s DroSindjuma poga

02 ISOFIX stiprinaSanas vadotnes
03 ISOFIX fikséSanas sviras
04) AtblokéSanas poga

06 ReguléSanas poga
07) Balsta kaja
08 Stiprinajuma mélites

Ja jums ir jautajumi par lietoSanu, sazinieties ar mums.
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I\ Veltiet pietiekami daudz laika, lai ripigi izlasitu talakos noradi-
jumus, un vienmer turiet Sos noradijumus pieejamus tam pare-
dzetaja vieta 13 pamatné. Nododot pamatni treSajam personam,
nododiet art Sos noradijumus!

/\ BISTAMI! Bérna aizsardzibai

e Ja ir noticis satiksmes negadijums ar sadursmes atrumu, kas par-
sniedz 10 km/h, pamatne var tikt bojata, lai gan bojajumi var nebdt
acimredzami. Sada gadijuma pamatne ir janomaina. Utilizéjiet pamat-
ni atbilstosi noteikumiem.

e Bojajumu gadijuma (piem., ja pamatne ir nokritusi zeme) pamatne
ir ripigi japarbauda.

e Regulari parbaudiet visas svarigakas detalas, vai tas nav bojatas.
Parliecinieties, ka jo Tpasi visas mehaniskas detalas darbojas nevai-
nojami.

e Nekada gadijuma neel|ojiet vai neieziediet pamatnes detalas.

e Nekad transportlidzekil neatstajiet bernu sedekiitr un pamatné bez
uzraudzibas.

e Novietojiet transportlidzekli ta, lai bérnu sedekitti varétu ievietot un iz-
nemt no ietves puses.

e Kameér bérnu sedekiitis un pamatne netiek izmantoti, sargajiet
to no intensivas tieSu saules staru iedarbibas. Bérnu sédeklitis tieSa
saules staru iedarbiba var ieverojami sakarst. Bérna ada ir jutiga,
un karsts sédekiitis to var savainot.

e Jo stingrak josta piegu| bérna kermenim, jo labaka ir aizsardziba.
Tapéc zem jostas nevelciet bérnam biezas drebes.

e UzstadiSanas un bridinajumu uzlimes ir svariga pamatnes sastavdala,
tapéc tas nedrikst nonemt.

e Bernu seédeklitis nav paredzets tam, lai bérns taja uzturétos ilgstosi.
Pusgulo$a pozicija bérnu sedekiiti vienmer rada slodzi bérna mugur-
kaulam. Iznemiet savu mazuli péc iespéjas biezak no bérnu sedekil-
$a; partrauciet ilgakus braucienus. Esot arpus automobila, neatstajiet
bérnu gulot bérnu sedekIitr.

e Nostipriniet automobila seédek|u atzveltnes (pieméram, nofiksgjiet
noliecamas atzveltnes).

¢ Nekad neméginiet turét bérnu kigpr un piespradzét ar drosibas jostu
vai vienkarsi stingri turét.

e Kaju novietoSanas vieta neatstajiet priekSmetus pie pamatnes balsta
kajas.

/\ BISTAMI! Visu transportlidzekla pasazieru drosibai
Nenostiprinati priek8meti un nepiespradzeti cilveki arkartas bremzesa-
nas vai satiksmes negadijuma laika var ievainot parejos lidzbraucejus.
Tapéc raugieties, lai:
e transportlidzekla sédek|u atzveltnes bitu fiksétas (piem., batu fikséti
atlokamie aizmuguréjie sedekli);
e transportlidzekir (piem., uz aizmuguréja plaukta) butu nostiprinati visi
priek8meti, kas ir smagi vai ar asam malam;
e visi cilveki transportlidzekll bdtu piespradzéjusies;
e bérnu autosédeklitis automasina ir nostiprinats vienmer, ar tad,
ja netiek vests bérns.

/\ BRIDINAJUMS! Bérnu auto sédeklia drosa lieto$ana

Lai noverstu bojajumu iespéjamibu, raugieties, lai pamatne netiktu

saspiesta starp cietiem priekSmetiem (automasinas durvim, sédekla

vadotném utt.).

e Kamér pamatne netiek izmantota, glabajiet to drosa vieta. Nenovie-
tojiet uz pamatnes smagus priekSmetus un neglabajiet to tiesi blakus
siltuma avotiem vai tieSos saules staros.

/\ UZMANIBU! Transportlidzekla aizsardzibai

e Atseviski automasinu seédeklu parsegi ir izgatavoti no jutiga materiala
(pieméram, vellra, adas utt.), un bérnu sédeklitis uz tiem var radit
nodilumu. Lai nodroSinatu automasinas sédek|u parsegu optimalu
aizsardzibu, iesakam izmantot bérnu seédekliSu paliktnus BRITAX
ROMER, kas ir pieejami musu piederumu klasta.
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/\ BISTAMI! Drogibas spilvens, kas izple$as pret bérnu sédekltti, var
nopietni savainot béernu vai pat izraisit letalas sekas.

Neizmantojiet bernu sedekiiti un pamatni pasazieru sédek|os, kuriem
ir aktivizets prieksejais drosibas spilvens! Ja sédvietas ir aprikotas

ar sanu drosibas spilveniem, ieverojiet automobila rokasgramata
Sagatavosana lietoSanai

minétas norades.
S

1. Jajusu transportlidzekla standarta aprikojuma nav ieklautas ISOFIX
stiprinaSanas vadotnes, abas sédekliSa komplekta pievienotas
ISOFIX stiprinaSanas vadotnes (02* ar atvérto dalu uz augsu
nostipriniet transportlidzekla divos ISOFIX stiprinajuma punktos (01.
PADOMS. ISOFIX stiprinaSanas punkti atrodas starp automobila

sédekla virsmu un atzveltni.

*Stiprinasanas vadotnes atvieglina bérnu sedekiisa uzstadisanu, izmantojot ISOFIX stipri-
nasanas punktus, un novers automobila sédekla parsega bojajumus. Kamér stiprinaSanas
vadotnes netiek izmantotas, nonemiet un glabajiet tas drosa vieta. Automasinam ar salo-
kamu atzveltni stiprinaSanas vadotnes ir janonem pirms atzveltnes saliekSanas.
Novérojamie funkcionalie traucgjumi parasti ir saistiti ar netirumiem paligiericés un pie aka.
Lai novérstu $ada veida problémas, notiriet netirumus vai sveskermenus.

2. Rotéjiet 07) balsta kaju uz aru lidz atsitienam.

3. Abas sedekiiSa puses saspiediet zalo droina-
juma pogu 05 un vienlaikus sarkano atbloke-
Sanas pogu 04. Tadgjadi abi ISOFIX fikséSanas
sviru aki 03 atveras un ir gatavi darbam.

4. Pavelciet peleko sviru (11) balsta kajas virziena 07),
ldz ISOFIX fikséSanas sviras 03) ir pilniba
izlaistas.

5. Novietojiet pamatni pretéji braukSanas virzie-
nam uz autosédekla, kas ir sertificéts Sada
veida izmantoSanai.

PADOMS. Atkariba no modela starp pamat-
nes novieto8anas virsmu un transportlidzekla
sedekli var rasties sprauga. Tas neietekmé
droSibu pamatnes lietoSanas laika.

6. Novietojiet abas ISOFIX fikseéSanas sviras 03
tiesi pretl abam stiprinaSanas vadotném ©02.

7. lebidiet abas ISOFIX fikséSanas sviras 03 stip-
rinaSanas vadotnés 02, lidz ISOFIX fikséSanas
sviras 03 abas puses tiek fiksétas ar dzirdamu
Klikski.

/\ BISTAMI! Abas pusés jabit redzamai zalajai

drosinajuma pogai 05), lai pamatne batu pareizi

piestiprinata.

8. Satveriet pamatni ar abam rokam un stumiet
to ar vienmerigu spiedienu uz abam pusem
=2 transportlidzekla seédekla atzveltnes virziena,
PG = idz pamatne ar to saskaras.

q Y\ 9. Pavelciet pamatni, lai parbauditu iefikseSanos.

. Balst kajai 07 jabut pilniba pagrieztai; vairs
nedrikst but redzams balsta kajas 07) sarkanais
markgjums augSpuse.

. Nospiediet abas pelekas reguléSanas pogas 06
un izvelciet balsta kaju 07 tik talu uz aru, lidz

ta stav uz transportlidzekla gridas un ir pilniba
redzams zalais markejums (14).

A\ BISTAMI! Uz balsta kajas 07 jabdit pilniba
redzamam zalajam markgjumam (14). Balsta kaja
07) nekad nedrikst karaties gaisa, ka ari zem tas
nedrikst likt priekSmetus. Uzmanieties, lai balsta
kaja 07) nenoceltu pamatni no sedekla virsmas.

. Tikai BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE: Izpildiet
darbibas, kas minétas sadala “8. Slipuma
lenka noregulésana”.

. Satveriet pamatni ar abam rokam un stumiet
to ar vienmérigu spiedienu uz abam pusem
transportlidzekla seédekla atzveltnes virziena,
lidz pamatne ar to saskaras.

=)

& Lai parliecinatos par bérna drosibu, pirms katra brauciena
parbaudiet, vai ...
ISOFIX fiks€Sanas sviras 03 ir abas pusés nostiprinatas ISOFIX
stiprinasanas punktos ©01) un abas droSinajuma pogas 05) ir pilni-
ba zala krasg;
balsta kaja ©07) stabili stav uz transportiidzekla gridas un uz balsta
kajas pamatnes (14 ir redzams zalais markejums;
balsta kaja 07 nenocel pamatni no seédekla virsmas;
bérnu sedekiltis ir pilniba iestiprinats pamatne;
bérnu sedekilitis ir nostiprinats uz priekSgja pasaziera sedek|a tikai
tad, ja uz to nevar iedarboties frontalais droSibas spilvens;
bérnu paliktnis ir nostiprinats pretéji braukSanas virzienam.

Atkariba no transportlidzekla modela atSkiras transportiidzekla seédekla

lenkis, kas var ietekmét bérma sedeSanas poziciju.

Tiek ieteikta pec iespéjas stavaka sedeSanas pozicija. Novietojiet pa-
matni tik lezena lenki, ka to pieprasa bérna kermena uzbuve.

—— Slipuma lenka noreguléSana

1. Novietojiet transportlidzekli pec iespéjas lidze-
naka vieta.

2. Turiet nospiestu peleko slipuma lenka regu-
leSanas pogu 09 un vienlaicigi pakapeniski

= ————
uz augsu velciet pamatnes virsbvi 12). Katra
reguléSanas pakape parbaudiet, vai lenkis
12 ir pietiekams.
\ / /\ BISTAMI! Nolaizot pamatnes virsbavi 12),
1. neiespiediet pirkstus.

3o F:- _<_4 3. Noregulgjiet slipuma lenki ta, lai slipuma indika-
tors (10 butu zala krasa.
/\ BISTAMI! Izstradajumu nedrikst lietot, ja sii-

puma indikators (10 ir sarkana krasa.

4. Atlaidiet peleko slipuma lenka reguleSanas
pogu 09 un parbaudiet, vai pamatnes virsbuve
ir pareizi nostiprinata.

N\ BISTAMI! lestiprinot pamatni cita trans-
portiidzekli, slipuma lenkis ir velreiz jaiestata
no zemakas pozicijas.

I\ Lai parliecinatos par bérna drosibu, pirms katra brauciena
parbaudiet, vai ...
ISOFIX fikséSanas sviras 03) ir abas pusés nostiprinatas ISOFIX
stiprinasanas punktos 01) un abas drosinajuma pogas 05) ir pilni-
ba zala krasa;
balsta kaja 07) stabili stav uz transportlidzekla gridas un uz balsta
kajas pamatnes (14 ir redzams zalais markejums;
balsta kaja 07 nenocel pamatni no sédekla virsmas;
bernu sedekiltis ir pilniba iestiprinats pamatné;
bérnu sedekiitis ir nostiprinats uz prieksgja pasaziera sedekla tikai
tad, ja uz to nevar iedarboties frontalais droSibas spilvens;
bérnu paliktnis ir nostiprinats pretéji braukSanas virzienam.

Bérnu sédekli$a novietoSana uz pamatnes
/\ BISTAMI! Parliecinieties, ka parnésasanas
rokturis (15 atrodas augsgja pozicija A.

/\ BISTAMI! Parliecinieties, ka uz pamatnes
virspuses (12 neatrodas sveSkermeni.

1. Novietojiet bernu sedekiiti uz transportiidzekla
sédekla pretégji brauksanas virzienam (bérns
skatas uz aizmuguri).

2. lestipriniet bernu sedekiti ta, lai noskan

Klikskis.

3. Parbaudiet vai abi sanu indikatori ir zala
krasa.
/\ BISTAMI! Abiem sanu indikatoriem jabdit
zala krasa.

4. Pavelciet aiz bérnu sedeklisa parnésasanas
roktura (15), lai parbaudttu iefikséSanos.

Bérnu sédekliSa nonemsana no pamatnes

/\ BISTAMI! Parliecinieties, ka parnésasanas
rokturis (15 atrodas augseja pozcija A.

1. Pavelciet un turiet peleko atblokéSanas pogu (16.

2. Celiet uz augSu bérnu sedekItti, ldz stiprina-
juma meélites (17) ir lauka no nostiprinasanas
Skéelumiem 08).

/\ BRIDINAJUMS! Turiet stingri bérnu sedekitt.

3. Nonemiet bérnu sédekiiti no pamatnes.

Plastmasas detalas varat nomazgat ar ziepju Skidumu. Neizmanto-

SEDEKLISA NONEMSANA

ISOFIX atvérSana
1. Pavelciet peleko sviru 11) balsta kajas virziena 07).
Pie abiem fikseéSanas stieniem 03 spiediet vienu
pret otru zalo droSibas pogu 04 un sarkano at-
laiSanas pogu 05). FikséSanas stieni atblokéjas.
Pavelciet peleko sviru (11) balsta kajas virzie-
na 07 un vienlaicigi spiediet abus fikseéSanas
stienus 03 balsta kajas virziena, lidz tie ir pilniba
iebidrti.
Tagad pamatni var nonemt.
/\ BISTAMI! Ari tad, ja nevedat bému, bérmu
auto sedeklitim automasina vienmer ir jabut

nostiprinatam.

UTILIZACIJA
leverojiet sava valsti piemerojamos noteikumus par utilizaciju.

lesainojuma utilizacija Konteiners kartonam

Pargjie atkritumi, termiska par-
strade

Sedekla parvalks

Plastmasas detalas Atbilstigi apZiméjumam — attieci-

gaja konteinera

Metala detalas Konteiners metalam

Jostu lentes Konteiners poliestera materialiem

Fiksators un melite Parejie atkritumi




